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Mascara-Biirstchen, Herstellungsverfahren sowie Mascara- 
Vorratsbehalter hierfiir 

Die Erfindung betriffl ein Mascara-Btirstchen gemaB dem Oberbegriff des 
5 Anspnichs 1, ein Herstellungsverfahren fur ein Mascara-Burstchen gemaU 
dem Oberbegriff des Anspruchs 13 sowie die Verwendung eines Mascara- 
Vorratsbehalters. 

GattungsgemaBe Mascara-Burstchen sind aus der DE 198 47 733 Al be- 
1^ 10 kannt. Bei der Benutzung derartiger Mascara-Burstchen ergibt sich oftmals 
das Problem, dass zuviel Mascara auf die Wimpem aufgetragen wird, da 
die Mascara-Burstchen zu stark mit Mascara beladen sind. Femer weisen 
derartige Mascara-Burstchen eine oftmals nicht zufriedenstellende Kamm- 
fiinktion auf. Insbesondere bei gerade nach unten in Richtung unteres Lid 
15 stehenden oberen Wimpem haben die bekannten Mascara-BOrstchen zu- 
dem eine nicht zufriedenstellende Biegefunktion fiir die Wimpem, also 
einen nicht ausreichenden Curl-Effekt. Dieses Problem tritt besonders bei 
Frauen asiatischer Herkunft auf. 

20 Es ist daher eine Aufgabe der vorliegenden Erfindung, ein gattungsgema- 
Bes Mascara-Btirstchen derart weiterzubilden, dass es fiir die Benutzerin 
einfacher moglich ist, die Mascara-Transfermenge auf die Wimpem vor- 
zugeben, insbesondere nicht ungewolit zuviel Mascara aufzutragen. Femer 
sollen auch das KSmmergebnis sowie der Curl-Effekt verbessert werden. 
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Die Aufgabe wird erfindungsgemaB gelost durch ein Mascara-Biirstchen 
mit den im Anspruch 1 angegebenen Merkmalen, 
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ErfmdungsgemaB wurde erkannt, dass bei einem Mascara-Burstchen mit 
mindestens zwei Seelen eine bessere Verteilung des vom Mascara- 
Burstchen aufgenommenen Mascara erfolgt. Daher kann die Mascaramen- 
ge beim Auftragen auf die Wimpem besser vorgegeben werden. Zwei ge- 
5 bogene Seelen verbessem, wenn sie parallel zueinander eingesetzt werden, 
zudem das Kammergebnis wahrend des Schminkvorgangs. Auch bei der 
Verwendung eines Mascara-Burstchens, bei dem gemafi Anspruch 12 min- 
destens eine der Seelen gerade ist, kann jedoch ebenfalls schon eine Ver- 
besserung des Auftragverhaltens und der Verteilung des Mascara resultie- 

10 ren. Insbesondere beim Einsatz eines Mascara-Burstchens mit zwei Seelen 
ergibt sich aufgrund der nicht rotationssymmetrischen Querschnittsgeomet- 
rie des Borstenabschnitts dieses Mascara-Burstchens die Moglichkeit, eine 
entsprechend asymmetrische Beladung des Mascara-Burstchens mit Mas- 
cara zu erzielen. Die konvexe Oberseite der gebogenen Seelen ist in diesem 

1 5 Fall weniger beladen und kann daher zur Schminkkorrrektur, insbesondere 
zum Bntfemen tiberschussigen Masceuras eingesetzt werden. Werden die 
beiden Seelen beim Auftragen parallel verwendet, resultiert ein ver- 
gleichsweise starker Mascara- Auftrag. Mit den konvexen Unterseiten der 
beiden Seelen lasst sich ein verbesserter Curl-Effekt erzielen. 
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Ein Mascara-Burstchen gemaB Anspruch 2 lasst sich einfach herstellen. 



Unterschiedliche Ubergangswinkel gemaB Anspruch 3 fiihren zu einer 
Aufspaltung der Seelen, was zu einer Variation der zum Beladen, Kammen 
25 Oder Reinigen einsetzbaren Btirstchenflache langs der Burstchenachse 

fiihrt. Diese Variation kann ebenfalls zur Feinregulierung des Schminkvor- 
gangs eingesetzt werden. 



Ein Griffabschnitt gemaB Anspruch 4 lasst sich einfach fertigen. 
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Seelen gemaB Anspruch 5, die ab dem Griffabschnitt schon voneinander 
getrennt sind, ermoglichen ein Mascara-Burstchen, bei dem schon in der 
Nahe des Griffabschnitts eine vergrSBerte Auftragsflache vorliegt. 

5 

GemaB Anspruch 6 gebogenen Seelen haben sich hinsichtlich des Masca- 
raauftrags als besonders gunstig herausgestellt. 

Dies gilt auch fur die speziellen Geometrien der Borsteneinhiillenden ge- 
10 maB den Anspruchen 7 und 8 und fiir die Fasermaterialien gemaB An- 
spruch 9. 

Mit den Anbringungsvarianten gemaB Anspruch 10 lasst sich die GroBe 
eines Versatzes zwischen einem Handgriff des Mascara-Burstchens und 
15 den Seelen vorgeben, was insbesondere die Handhaltung beim Mascaraauf- 
trag vereinfacht. 



Stielabschnittdurchmesser gemaB Anspruch 1 1 bieten einen guten Kom- 
promiss zwischen Stabilitat und Handhabbarkeit. 

20 

Eine weitere Aufgabe der Erfindung ist es, ein Herstellungsverfahren fur 
ein Mascara-Burstchen mit mindestens zwei gebogenen Seelen anzugeben. 

Diese Aufgabe ist erfmdungsgemaB gelost durch ein Herstellungsverfahren 
25 gemaB Anspruch 13. 



Mit einem derartigen Herstellungsverfahren lassen sich die Seelen gemein- 
sam biegen, was zu einer Reduzierung der Anzahl der ftir die Herstellung 
erforderlichen Schritte fiihrt. 
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Femer ist es eine Aufgabe der vorliegenden Erfindung, einen Mascara- 
Vorratsbehalter zur Verwendung mit einem erfindungsgemaBen Mascara- 
Btlrstchen anzugeben. 

5 

Diese Aufgabe ist erfindungsgemaB gelost durch eine Verwendung eines 
bekannten Mascara- Vorratsbehalters fur das erfindungsgemaBe Mascara- 
Burstchen gemaB Anspruch 14. 

10 ErfindungsgemaB wurde erkannt, dass sich entsprechend dimensionierte 
bekaimte Mascara- Vorratsbehaiter mit runder Mascara- Abstreifbffnung 
einsetzen lassen, da durch das Zusammenwirken der runden Mascara- 
Abstreifoffiiung mit dem in der Kegel im Querschnitt rotationsasymmetri- 
schen Borstenabschnitt des erfindungsgemaBen Mascara-Biirstchens ein 

15 erwunschtes asymmetrisches Beladen des Mascara-Biirstchens mit Masca- 
ra erfolgt, bei dem die konvexen Seiten der Borsteneinhttllenden eine ge- 
ringere Beladung aufweisen als die konkaven Seiten. 

Ein Ausfuhrungsbeispiei der Erfindung wird nachfolgend anhand der 
20 Zeichnung naher erlSutert. In dieser zeigen: 

Fig. 1 ein erfmdungsgemaBes Mascara-Biirstchen in einer Seitenan- 

sicht zwischen den angedeuteten Stempeln eines Biegewerk- 
zeugs; 
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Fig.2 eine weitere Seitenansicht des Mascara-Biirstchens von Fig. 

1; 



* c 
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Fig. 3 und 4 den Fig. 1 und 2 entsprechende Seitenansichten einer einzel- 
nen Seele des Mascara-Burstchens der Fig. 1 und 2; 

Fig. 5 einen Langsschnitt durch einen Mascara- Vorratsbehaiter zur 

Verwendung mit einem Mascara-Burstchen der Fig. 1 und 2; 
und 



Fig. 6 eine Aufsicht auf eine eine Mascara- Abstreifbffnung aufwei- 

sende Stimseite des Mascara- Vorratsbehalters von Fig. 5. 

W 10 

Ein in Fig. 1 insgesamt mit dem Bezugszeichen 1 versehenes Mascara- 
Burstchen weist zwei Seelen 2, 3 mit einem typischen Durchmesser zwi- 
schen 0,6 mm und 2,0 mm auf, die jeweils eine Vielzahl von Borsten 4 
zum Auftragen von Mascara auf Wimpem aufweisen. Die Seelen 2, 3 um- 
1 5 fassen jeweils zwei miteinander verdrillte Drahtabschnitte, zwischen denen 
die Borsten 4 in bekannter Weise gehalten sind. Diese miteinander verdrill- 
ten Drahtabschnitte, die eine DrahtstSrke von 0,4 mm bis 1,0 mm aufwei- 
sen, sind in der Zeichnung nicht einzeln dargestellt. Die Borsten 4 weisen 
langs den Seelen 2, 3 hauptsSchlich die gleiche Lange auf. Typische Bors- 
^ 20 tenlangen liegen im Bereich zwischen 2,5 nmi und 8 mm. Die Borsten 4 

sind KunststoffFaserborsten, konnen altemativ aber auch Naturfaserborsten 
sein. Auch zwischen den Seelen 2, 3 besteht hinsichtlich der Borstenlange 
kein Unterschied. Bei einer nicht dargestellten Variante des Mascara- 
Btirstchens konnen auch unterschiedliche BorstenlSngen ISngs der Seelen 
25 und/oder Seelen mit Borsten unterschiedlicher Lange vorgesehen sein. 

Die beiden Seelen 2, 3 sind, wie in den Fig. 1 und 2 angedeutet ist, ihrer- 
seits in einem keine Borsten aufvveisenden Griffabschnitt 5 miteinander 
verdrillt. Dieser setzt sich in Fig. 1 nach rechts fort und bildet einen nicht 
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dargestellten Handgriff fiir das Mascara-Biirstchen 1. Hierbei ist der Griff- 
abschnitt 5 mittig mit einem in der Zeichnung nicht dargestellten Stielab- 
schnitt verbunden. Altemativ kann diese Verbindung auch aufiermittig des 
Griffabschnitts 5 erfolgen. Der Stielabschnitt hat einen Durchmesser von 
5 2,8 mm. Bei altemativen Ausfuhrungsformen des Mascara-Biirstchens 
kann der Stielabschnitt einen Durchmesser zwischen 1,8 mm und 5, 0 mm 
au^eisen. 



Zwischen dem Griffabschnitt 5 benachbarten Ubergangsabschnitten 6, 7 
10 der Seelen 2, 3 und ihren dem Griffabschnitt 5 abgewandten Enden sind 
die Seelen 2, 3 mit einem Biegeradius von ca. 30 mm um zueinander paral- 
lele und zur Langsachse des Griffabschnitts 5 senkrechte Achsen derart 
gebogen, dass die beiden Seelen 2, 3 wie das Gehom eines Steinbocks an- 
muten. Borsteneinhiillende 8, 9 der Borsten 4 der Seelen 2, 3 weisen auf- 
15 grund dieser Biegung konkave Seiten 10 und konvexe Seiten 1 1 auf. Die 
Biegung um zueinander parallele Achsen bedingt, dass die Borsteneinhiil- 
lenden 8, 9 in der Seitenansicht der Fig. 2 mit Blickrichtung senkrecht zu 
den Biegeachsen und gleichzeitig senkrecht zur LSngsachse des Griffab- 
schnitts 2 miteinander fluchten. 

20 

Wie aus den Fig. 1 bis 4 hervorgeht, haben die Seelen 2, 3 im gestreckten 
Zustand zylindrische Borsteneinhiillende 2, 3, da die Borsten 4 langs der 
Seelen 2, 3 im wesentlichen die gleiche LSnge aufweisen, Bei weiteren, 
nicht dargestellten Varianten des Mascara-Biirstchens kann die Borstenein- 
25 hUllen im gestreckten Zustand der Seele folgende altemativen Formen ha- 
ben: Zylindrisch, fassformig, ein- oder beidseitig kegelstumpffomiig ver- 
jungt, kegelstumpffbrmig, mittig eingebaucht, mittig eingebaucht mit ein- 
oder beidseitiger kegelstumpfformiger VerjUngung. 
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Das Mascara-Burstchen 1 der Fig. 1 bis 4 weist BorsteneinhuUende 8, 9 
mit rundem Querschnitt auf. Bei altemativen, nicht dargestellten Varianten 
des Mascara-Burstchens kann der Querschnitt der BorsteneinhuUenden 
folgende Formen haben: Elliptisch, dreieckig, insbesondere mit abgerunde- 
5 ten Ecken, rechteckig, insbesondere quadratisch, insbesondere mit abge- 
rundeten Bcken. 



Zwischen den Ubergangsabschnitten 6, 7 und den dem Griffabschnitt 5 
abgewandten Enden haben die Seeien 2, 3 typisch die gleiche Lange. Die 

10 Ubergangsabschnitte 6, 7 der Seeien 2, 3, welche dem Griffabschnitt 5 be- 
nachbart sind, nehmen unterschiedliche Ubergangswinkel zur Langsachse 
der GrifFabschnitte 5 ein. Der Ubergangswinkel a des (Jbergangsabschnitts 
6 zum Griffabschnitt 5 betragt hierbei typisch zwischen 10 und 20 ^. Der 
tJbergangswinkel zwischen dem Ubergangsabschnitt 7 und dem Griffab- 

15 schnitt 5 betragt 0 °. 

Auf den Griffabschnitt 5 lasst sich ein Ausgangspunkt E definieren, an dem 
ein Bereich des Griffabschnitts 5 endet, innerhalb dem die beiden Seeien 2, 
3 miteinander verdrillt sind, Ab dem Ausgangspunkt E in Fig. 1 nach links 

20 beginnen sich die beiden Seeien 2, 3 voneinander zu trennen. Vom Aus- 
gangspunkt E iassen sich zwei Tangenten T2, T3 an die gebogenen Mit- 
telachsen der Seeien 2, 3 anlegen. Der Winkel p zwischen diesen Tangen- 
ten T2, T3 betragt beim Ausfuhrungsbeispiel der Fig. 1 ca, 10°. Bei anderen 
Ausfiihrungsformen des Mascara-Burstchens, die nicht dargestellt sind, 

25 kann der Winkel p auch andere Werte, z. B. 20"" oder 0"", einnehmen. 
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Beim in der Zeichnung dargestellten Ausftihrungsbeispiel des Mascara- 
Burstchens sind beide Seelen 2, 3 gebogen. Altemativ kann auch mindes- 
tens eine der beiden Seelen gerade ausgefuhrt sein. 

5 Ein Mascara-Biirstchen 1 wird folgendermafien hergestellt: 

Zunachst wird ein Roh-Burstchen mit geraden Seelen 2, 3 hergestellt* 
Hierbei werden zunachst einzelne gerade Seelen durch Verdrillen zweier 
Drahtabschnitte, zwischen denen die Borsten 4 gehalten sind, in bekannter 

10 Weise gefertigt. Anschliefiend werden die beiden geraden Seelen im Griff- 
abschnitt 5 vorzugsweise miteinander verdrillt. Dies erfolgt so, dass sich 
die beschriebenen Ubergangswinkel zwischen den Ubergangsabschnitten 6, 
7 und der Langsachse des Griffabschnitts 5 ergeben. Die beiden geraden 
Seelen 2, 3 haben in diesem Fertigungsstadium gemeinsam mit dem Griff- 

15 abschnitt 5 vorzugsweise die Form eines Buchstabens Y. 

AnschlielJend werden die geraden Seelen des Roh-Burstchens in ein Bie- 
gewerkzeug eingefiihrt. Ein konvexer Biegestempel 12 sowie ein konkaver 
Gegenstempel 13 sind in Fig. 1 schematisch ausschnittsweise dargestellt. 

20 Die Biegeradien des Biegestempels 12 und des Gegenstempels 13 liegen 
im Bereich von 10 mm, Hierbei ist der Biegeradius des konvexen Biege- 
stempels 12 geringftigig kleiner als derjenige des Gegenstempels 13. Der 
Biegestempel 12 und der Gegenstempel 13 werden aufeinander zu und an- 
schlieCend wieder auseinanderbewegt, wodurch die vorher geraden Seelen 

25 2, 3 gebogen werden und ihre in Fig. 1 dargestellte Form einnehmen. 



AbschlieBend wird das Mascara-Biirstchen 1 aus dem Biegewerkzeug he- 
rausgenommen. 
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Je nach der gewiinschten Endkonfiguration der Seelen 2, 3 kann durch ent- 
sprechendes Drehen des Roh-Burstchens um die Langsachse des Griffab- 
schnitts 2 dieses so in das Biegewerkzeug eingefuhrt werden, dass sich die 
gemaB Fig. 2 fluchtende Anordnung gerader Seiten der Borsteneinhtillen- 
5 den 8, 9 ergibt, oder z. B. auch so, dass, wie nicht in der Zeichnung darge- 
stellt, die konkaven Seiten 10 und die konvexen Seiten 1 1 der Borstenein- 
hiillenden 8, 9 jeweils miteinander fluchten. Ein Mascara-Burstchen gemafi 
dieser zweiten Variante wurde in einer der Fig. 1 entsprechenden Seitenan- 
sicht mit Blickrichtung parallel zu den Biegeachsen der Seelen 2, 3 so aus- 

10 sehen, wie die in Fig. 3 dargestellte einzelne Seele 2. In einer zu dieser An- 
sicht und zur Langsachse des Griffabschnitts 5 senkrechten Ansicht wUrde 
ein derartiges Mascara-BUrstchen vorzugsweise die Form eines Buchsta- 
bens Y mit in dieser Ansicht geraden Seelen 2, 3 haben. Bei einer weiteren, 
ebenfalls nicht dargestellten Variante des Mascara-Btirstchens sind die bei- 

15 den Seelen so angeordnet, dass sie in der zuletzt angesprochenen Ansicht 
mit im wesentlichen konstantem Abstand zueinander parallel verlaufen. In 
diesem Fall sind auch die borstenfreien Abschnitte der Seelen 2, 3 am 
Griffabschnitt 5 parallel angebracht und verbunden, 

20 Die Fig. 5 und 6 zeigen einen Mascara- Vorratsbehalter 14 zur Verwendung 
mit dem Mascara-BUrstchen 1. Der Darstellungsmafistab der Fig. 5 und 6 
entspricht nicht demjenigen der Fig. 1 bis 4. Der Mascara- Vorratsbehalter 
14 hat eine langgestreckte im wesentlichen zylindrische Grundform mit 
einem stimseitig angeformten Gewindeabschnitt 15, auf den eine nicht 

25 dargestellte Verschlusskappe aufgeschraubt werden kann. Der Innen- 

durchmesser des Gewindeabschnitts 15 betragt 2,8 mm. Bei anderen Vari- 
anten des Mascara- Vorratsbehalters, die nicht dargestellt sind, kann der 
Durchmesser des Gewindeabschnitts zwischen 1,8 und 5 mm betragen. In 
den Gewindeabschnitt 15 eingesetzt ist eine Abstreiferhulse 16, die in be- 
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kannter Weise mit dem Gewindeabschnitt 15 verbunden ist. Die Abstrei- 
ferhulse 16 ist vorzugsweise aus elastischem Materia! oder weichen Kunst- 
stofF wie z. B. LDPE. Sie verjiingt sich zum Inneren des Mascara- 
Vorratsbehalters 14 hin zu einer runden Mascara- Abstreifbffhung 17, die 
von einem umlaufenden Abstreifkantenbereich 18 begrenzt ist. Der 
Durchmesser der Mascara- Abstreifoffhung 17 betragt 2,6 mm. Dieser 
Durchmesser kami bei den anderen Varianten des Mascara- 
Vorratsbehalters zwischen 1,8 und 5,0 mm betragen. 

Bei den oben angesprochenen Varianten des Mascara-Btirstchens mit nicht 
rundem Querschnitt der BorsteneinhuUenden ist der Querschnitt der Ab- 
streiferhtilse 16 sowie der Mascara- Abstreifoffhung 17 entsprechend an 
den jeweiligen Querschnitt der BorsteneinhuUenden angepasst. 
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Patentanspriiche 

1. Mascara-BUrstchen mit einer Mehrzahl von Borsten, welche zwischen 
zwei eine Seele bildenden verdrillten Drahtabschnitten gehalten sind, wo- 
5 bei die Seele einen gebogenen Seelenabschnitt aufweist, dadurch gekenn- 
zeichnet, dass mindestens zwei von einem gemeinsamen Griffabschnitt (5) 
ausgehende gebogene Seelen (2, 3) vorgesehen sind. 




2. Mascara-Biirstchen nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass 
10 die Seelen (2, 3) im wesentlichen den gleichen Biegeradius aufweisen. 



3. Mascara-Biirstchen nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, 
dass Ubergangsabschnitte (6, 7) der Seelen (2, 3), die dem Griffabschnitt 
(5) benachbart sind, unterschiedliche Ubergangswinkel zum Griffabschnitt 

15 (5) einnehmen. 

4. Mascara-Biirstchen nach einem der Anspriiche 1 bis 3, dadurch ge- 
kennzeichnet, dass der Griffabschnitt (5) durch die Seelen (2, 3) verlan- 
gemde, borstenfreie, miteinander verdrillte Drahtabschnitte gebildet ist- 

^ 20 

5. Mascara-Biirstchen nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass 

die borstenfreien Abschnitte der Seelen (2, 3) am Griffabschnitt (5) parallel 
angebracht und verbunden sind. 
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6. Mascara-Biirstchen nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass 

zwischen Tangenten (T2, T3) der Seelen (2, 3), die sich in einem Anfangs- 
punkt (E) schneiden, ein Winkel p vorliegt, der groBer ist als 0"^. 
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7. Mascara-Biirstchen nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass 
eine Borsteneinhiillende (8, 9) der Seelen (2, 3) eine der folgenden Formen 
auftveist: 

Zylindrisch, 
fassformig, 

- ein- Oder zweiseitig kegelstumpfformig verjungt, 
kegelstumpfformig, 

mittig eingebaucht, 

- mittig eingebaucht und beidseitig kegelstumpfformig verjungt. 

8. Mascara-Burstchen nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass 
eine BorsteneinhuUende (8, 9) der Seelen (2, 3) eine der folgenden Quer- 
schnittsformen aufweist: 

Rund, 
elliptisch, 

dreieckig, insbesondere mit abgerundeten Ecken, 

rechteckig, insbesondere quadratisch, insbesondere mit abgerundeten 

Ecken. 

9. Mascara-Burstchen nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass 
die Borsten (4) aus Kunststofffasem oder Naturfasem sind. 

10. Mascara-Biirstchen nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass 
der Griffabschnitt (5) mittig oder aufierhalb der Mitte in einem Stielab- 
schnitt befestigt ist. 

11. Mascara-Burstchen nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass 
der Stielabschnitt einen Durchmesser im Bereich zwischen 1,8 mm und 5,0 
mm aufweist. 
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12. Mascara-Burstchen nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass 
anstelle der gebogenen Seelen (2, 3) mindestens eine der beiden Seelen als 
gerade Seele ausgefuhrt ist. 

5 

13. Verfahren zur Herstellung eines Mascara-Burstchens, gekennzeichnet 
durch folgende Schritte: 

Herstellen eines Roh-Biirstchens mit mindestens zwei geraden Seelen, 




die von einem gemeinsamen Griffabschnitt (5) ausgehen; 
10 - Einfuhren der Seelen in ein Biegewerkzeug mit einem konvexen Bie- 



gestempel (12) und einem hierzu im wesentlichen komplementaren 
konkaven Gegenstempel (13); 

Biegen der Seelen, wobei der Biegestempel (12) und der Gegenstempel 
(13) aufeinander zu und anschliefiend wieder auseinanderbewegt wer- 
15 den; 

Herausnehmen der Seelen (2, 3) aus dem Biegewerkzeug. 



14. Verwendung eines Mascara- Vorratsbehalters (14) mit einer runden 
Mascara- Abstreifbffnung (17), durch die das Mascara-Burstchen (1) in den 
^ 20 Mascara- Vorratsbehalter (14) einfiihrbar ist, fiir ein Mascara-BUrstchen ( 1 ) 
nach einem der Anspruche 1 bis 7. 
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Zusammenfassung 

Bin Mascara-BUrstchen (1) weist eine Mehrzahl von Borsten (4) auf. Diese 
sind von einem Borstentrager gehalten, der mindestens zwei von einem 
5 gemeinsamen Griffabschnitt (5) ausgehende gebogene Seelenabschnitte 
aufweist. Bei einem Verfahren zum Herstellen des Mascara-BUrstchens (1) 
werden die beiden Seelen (2, 3) gemeinsam zwischen einem Biegestempel 
(12) und einem Gegenstempel (13) eines Biegewerkzeugs gebogen. Fiir das 
Mascara-Burstchen ISsst sich ein Mascara- Vorratsbehaiter mit runder Mas- 
10 cara-Abstreifoffnung verwenden. Es resultiert ein Mascara-Burstchen (1) 
mit gut vorgebbarer Mascara- Auftragsmenge. Auch ein verbessertes 
Kammergebnis sowie ein Curl-Effekt sind erreichbar. 

-Fig. 1- 

15 



